
 

 

Вискозиметр Haake VT550 (Viscotester 550) 
 

Размещение А411 

Вид оборудования Аналитическое 

Цели использования Снимает кривую течения, касательное напряжение, временную и 

температурную зависимость вязкости, измеряет границу и предел 

текучести, широкий диапазон измерительных систем позволяет 

перекрывать различные области применения. 

Основные 

характеристики 
Диапазон вязкости 1...109 мПа*с. 

Напряжение сдвига 1...105 Па. 

Предел текучести 10...105 Па. 

Скорость сдвига 0,6...3*104 с-1; 

Скорость вращения 0,5...800 об/мин. 

Точность скорости 

вращения 
±0,1%. 

Диапазон крутящего 

момента 

до 400 об/мин: 0,01e-3 Н*см; до 

800 об/мин: 0,01e-2 Н*см. 

Точность крутящего 

момента 
±0,5% от всей шкалы 

Температурный дисплей -50...+250 °С. 

Число доступных 

скоростей вращения 

60 (50 из них фиксированные 

предустановленные, 10 

пользовательские). 
 

Страна 

производитель 

Германия 

Дата приобретения 2006 г. 

Дата ввода в 

эксплуатацию 

2007 г. 

Поверка/калибровка Поверка нет/калибровка ежегодно 

 

 
 


